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Die folgenden Angaben sind den vom An me I der eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren zur Vergebuhrung der Nutzung eines Internet-Dienstes sowie Dienststeuereinheit und 
Diensterbringungseinrichtung 

® Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vergebuhrung 
der Nutzung eines Internet Dienstes {SERV) durch einen 
Teilnehmer eines Kommunikationsnetzes {KN) sowie eine 
Diensteinheit (SERVJN) dieses Kommunikationsnetzes 
und eine Diensterbringungseinrichtung (SERVU), die den 
Internet Dienst (SERV) erbringt. Der Teilnehmer greift a uf 
den Internet Dienst (SERV) mittels eines Endge rates (TE) 
des Kommunikationsnetzes zu. Beim Aufbau etner Kom- 
munikationsverbindung zwischen dem Endgerat (TE) und 
dem Internet (INT) wird die Diensteinheit (SERVJN) des 
Kommunikationsnetzes (KN) getriggert. Wenn uber diese 
Kommunikationsverbindung auf den Internet Dienst 
(SERV) zugegriffen wird, wird zusatzlich eine Steuerver- 
bindung (KOMM) zwischen dem Internet Dienst (SERV) 
und der Diensteinheit (SERVJN) aufgebaut. Gebuhrenda- 
' ten, die Gebuhren fur die Nutzung des Internet Dienst 
• durch den Teilnehmer bezeiohnen, werden uber die Steu^ 
erverbindung (KOMM) an die Diensteinheit (SERVJN) 
des Kommunikationsnetzes ubertragen und die Dienst- 
einheit (SERVJN) des Kommunikationsnetzes steuert so- 
dann die Vergebuhrung der Gebuhren im Kommunikati- 
onsnetz (KN). 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vergebiihrung 
der Nutzung eines Internet-Dienstes durch einen Teilnehmer 
eines Kommunikationsnetzes nach dem Oberbegriff von 
Anspruch 1 eine Dienststeuereinheit nach dem Oberbegriff 
von Anspruch 8 und eine Diensterbringungseinrichtung zum 
Erbringen eines kostenpflichtigen Internet-Dienstes nach 
dem Oberbegriff von Anspruch 9. 

Im Internet werden eine Vielzahl von kostenpflichtigen 
Diensten, beispielsweise Informationsdienste oder interak- 
tive Dienste, bereitgestellt. Auf diese Dienste kann von ei- 
nem 'Jeilnehmer eines qffentlichen Femsprechnetzes mittels 
eines geeigneten Endgerates zugegriffen werden, indem er 
eine Verbindung uber das Femsprechnetz zu einem Internet 
Gateways aufbaut, was ihm den Netzzugang zum Internet 
ermoglicht 

- Ein iibliches Verfahren zur Vergebiihrung der Inanspruch- 
nahme solcher Internet Dienste besteht darin, daB der Benut- 
zer eines solchen Dienstes aufgefordert wird seine Kredit- 
kartennummer an den Internet Dienst zu senden. Die Verge- 
biihrung des kostenpflichtigen Dienstes erfolgt sodann uber 
das Kreditkarteninstitut. 

Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daB vertrau- 
liche Daten, namlich die Kreditkartennummer, uber ein of- 
fenes Kornmunikationsnetz, namlich das Internet, gesendet 
werden. Dies birgt groBe Sicherheitsrisiken in sich. 

Die Erfindung gent nun von einem weitereritwickelten 
Verfahren aus, wie es in EP 0765068 A2 beschrieben wird. 

Urn den Zugang zu einem kostenpflichtigen Internet 
Dienst zu erhalten, wahlt der Teilnehmer zuerst eine be- 
stimmte Telefonnummer des Femsprechnetzes. Auf die 
Wahl dieser Nummer wird eine Verbindung zu einem Ansa- 
gedienst des Femsprechnetzes aufgebaut, der ihm per 
Sprachansage eine Codenummer mitteilt. Diese Codenum- 
mer muB der Teilnehmer anschlieBend dem Internet-Dienst 
angeben, um Zugang zu diesem Dienst zu erhalten. Die Ver- 
gebuhrurig des Internet Dienstes erfolgt hierbei dadurch, daB 
dem Teilnehmer fur die Anwahl des Ansagedienstes Gebuh- 
ren in Rechnung gestellt werden, die als Gebuhren fur den 
Zugang; zu dem Internet Dienst verwendet werden. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, die Verge- 
; biihrung eines Internet Dienstes zu unterstiitzen, der von 
dem Teilnehmer eines Kommunikationsnetzes, insbeson- 
dere eines Femsprechnetzes, in Anspruch genommen wird. 

Diese Aufgabe wird gelost durch ein Verfahren zur Verge- 
biihrung der Nutzung eines Internet-Dienstes durch einen 
Teilnehmer eines Kommunikationsnetzes nach der Lehre. 
von Anspruch 1, durch eine Diensteinheit nach der Lehre 
von Anspruch 8 und durch eine Diensterbringungseinrich- 
tung zum Erbringen eines kostenpflichtigen Internet-Dien- 
stes nach der Lehre von Anspruch 9. 

Der Erfindung liegt hierbei der Gedanke zugrunde, beim 
Zugang zum Internet einen Dienst des Kominunikationsnet- 
zes zu triggern. Dieser Dienst kommunizierl im Folgenden 
mit den gebuhrenpflichtigen Internet Diensten, auf die der 
Teilnehmer zugreift, und steltt Gebuhrendaten fur die Be- 
nutzung dieser Dienstes im.Kommunikationsnetz zur Verfu- 
gung, beispielsweise urn dort den Teilnehmer zu Informie- 
ren oder die Vergebiihrung der Nui./.ung dieser Internet. 
Dienste zu steuem. 

Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, daB hierdurch ein 
hoher Sicherheitsstandard gewiihrlcisiei werden kann. Es 
mussen keine sicherheitsrelevanten Daten zwischen dem 
Teilnehmer und dem Internet Dienst ausgetauscht werden. 

Ein weiterer Vorteil der Erlindung hcsteht darin, daB sie 
sehr benutzerfreundlich ist. Die Vergebiihrung der Benut- 
zung eines Internet. Dienstes kann automat isch erfolgt, ohne 



daB die Eingabe spezieller Codenummem notwendig ist 
Die Abrechnung der Gebuhren kann wirtschaftlich uber den 
Netzbetreiber des Kommunikationsnetzes erfolgen, also 
uber die Telefonrechnung. 
5 Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Un- 
teranspriichen zu entnehmen. 

Eine kostengiinstige Implementierungsform der Erfin- 
dung besteht darin, die Diensteinheit des Kommunikations- 
netzes mittels einer IN-Architektur (IN = Intelligent Net- 
10 work) bereitzustellen sowie die Verbindung zwischen dem 
Internet Dienst unci der Diensteinheit des Kommunikations- 
netzes uber das Internet aufzubauen. 

Im Folgenden wird die Erfindung an hand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels unter Zuhilfenahme beiliegender Zeichnun- 
15 gen beispielhaft erlautert. 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer Kommunikations- 
umgebung mit einer erfindungsgemaBen Dienststeuereinheit 
und einer erfindungsgemaBen Diensterbringungseinrich- 
tung. 

20 Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm fur die Durchfiihrung 
des erfindungsgemaBen Verfahrens in der Kommunikations- 
umgebung von Fig. 1, 

Fig. 3 zeigt ein detaillierteres Ablaufdiagramm fur die 
Durchfuhmng des erfindungsgemaBen Verfahrens in der 
25 Kommiinikationsumgebung von Fig. 1 . 

Fig. 1 zeigt zwei Kornmunikationsnetz KN und INT, ein 
Endgerat TE und einen Dienst SERV. 

Bei dem Kornmunikationsnetz KN handelt es sich um ein 
offentliches ISDN Femsprechnetz (ISDN = Integrated Ser- 
30 vices Digital Network): 

Es ist auch moglich, daB das Kornmunikationsnetz KN 
von mehreren offentlichen oder privaten Telekommunikati- 
onsnetzeri unterschiedlicher Netzbetreiber gebildet wird. Es 
kann sich bei dem Kornmunikationsnetz KN weiter auch um 
35 ein analoges Femsprechnetz handeln. 

Das Kornmunikationsnetz KN weist ein oder mehrere 
miteinander verbundene Vermittlungsstellen, eine Dienst- 
einheit SERVJN und eine Vergebuhrungseinrichtung 
POST_PRauf. . 
40 Die Vergebuhmngseinrichtung POST_PR stellt einen 
Vergebuhrenrechner des Kommunikationsnetzes KN dar, 
mittels dem die innerhalb einer Zeitperiode fur einen Teil- 
nehmer des Kommunikationsnetzes KN angefallenen Ge- 
buhren bestimmt werden. Die Vergebuhrungseinrichturig 
45 POST_PR empfangt von Vermittlungsstellen des Kommu- 
nikationsnetzes KN einen Verbindungsdatensatz CDR und 
. erstellt je Teilnehmer eine Gebuhrenrechnung BILL, die 
dem Teilnehmer danri zugesendet wird. 

Die Diensteinheit SERVJN ist mittels einer EN-Architek- 
50 tur realisiert. Es ist jedoch auch moglich, dafi die Funkt ionen 
der Diensteinheit SERV JN durch SW Programme bereitge- 
stellt werden, die in die Steuerung einer Vermktiungsstelle 
des Kommunikationsnetzes KN integriert sind. Eine weitere 
Moglichkeit der Reansierung der Diensteinheit. SERV_IN 
55 besteht darin, daB die Steuerfunktionen des Dienstes SERV 
durch einen Server erbracht werden, der mil' der Steuerung 
einer Vermittlungsstelle des Kommunikalionsneztes KN 
uber ein Datennetz verbunden ist. 

Die Diensteinheit SERVJN weist. eine Dienstvenniit- 
60 lungsstelle SSP, ein Dienstunterst.iitziingseinricht.ung U\ 
eine Dienststeuereinheit. SCP und ein Dienst.managementsy- 
stemSMPauf. 

Die Komponenten der Diensteinheit. SERV IN komtnuni- 
zieren gemaB der IN-Architektur miteinander und sind ge- 
65 maB den ub lichen IN Spezifikationen auKgebaut . 

Die Dienstunterstutzungseinrichtung U y slellt, ein Internet 
Gateway zur Verfiigung. 

Die Dienststeuereinheit SCP weist eine Dienstelogik SL 
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und zusatzlich zu der sonst ub lichen Ausgestaltung einer IN 
Dienststeuereinheit eine Kommunikationseinheit GTW auf. 
Die Kommunikationseinheit GTW steilt einen Netzzugang 
zu dem Datennetz INT bereit und weist die notwendigen 
Protokolldateneinheitcn auf, um iiber das Datennetz INT zu 
kornmunizieren. Die Komrnunikation uber das Datennetz 
INT kann hierbei auch mittelbar uber das Kommunikations- 
netz KN und ein Gateway zum Datennetz INT durchgefuhrt 
werden. 

Die Dienstelogik SL besteht aus den Steuerprogrammen 
der Dienststeuereinheit SCP, die den hier beschriebenen 
Vergebuhrungsdienst fur Internet Dienste steuern. Es ist na- 
tiirlich auch moglich, das auf der Dienststeuereinheit SCP 
noch weitere Dienstelogika weiterer von der Dienststeuer- 
einheit SCP angebotener Dienste installiert sind. 

. Die Dienstelogik SL wird durch einen an sie adressierten 
IN Ruf getriggert. Sie steuert sodann den Verbindungsauf- 
bau zwischen dem rufenden Endgerat und einem Internet 
Gateway und ist im folgenden beziiglich dieser Kommuni- 
kationsverbindung in einem Wartezustand. Wird ihr im fol- 
genden uber die Kommunikationseinheit GTW signalisiert, 
daB ein Teilnehmer uber diese von ihr aufgebaute Kommu- 
nikationsverbindung einen kostenpflichtigen Internet Dienst 
in Anspruch nimmt oder nehmen will, so empfangt sie die 
entsprechenden Gebuhrendaten iiber die Kommunikations- 
einheit GTW und steuert die Vergebuhrung dieser Gebuhren 
im Kommunikationsnetz KN. 

Das Kommunikationsnetz INT steilt ein allgemein zu- 
gangliches, global verfugbares, auf dem Ubertragungsproto- 
koll TCP/IP basierendes Datennetz dar, das als Internet be- 
zeichnet wird. Das Datennetz INT ist mit dem Kommunika- 
tionsnetz KN uber einen Netzubergang POP und mit einer 
Diensterbringungseinrichtung SERVU verbunden, die den 
Dienst SERV bereitstellt. 

Die Diensterbringungseinrichtung SERVU weist ein 
Rechnersystem mit peripheren Komponenten auf, die eine 
Komrnunikation mit dem Datennetz INT ermoglichen. Auf 
dies em Rechnersystem setzt eine Softwareplattform und 
Applikations-Programme auf, die die Erbringung des Dien- 
stes SERV steuem. Bei dem Dienst SERV handelt es sich 
um einen Informationsdienst, der auf Anfbrderung kosten- 
pflichtige Informationen wie Wetterberichte, Borsenkurse, 
Bilder, Filme oder SW-Programme zur Verfugung steilt. Es 
ist auch moglich, daB der Dienst SERV andere oder weitere 
Dienstleistungen wie Buchungen, Bestellungen usw. er- 
bringt. 

Die Diensterbringungseinrichtung SERVU weist dariiber- 
hinaus eine Vergebiihrungseinheit CH_CONTR und eine 
Kommunikationseinheit KOMU auf. 

Die Kommunikationseinheit KOMU enthalt Steuerrouti- 
nen und Protokollstacks, die eine Kommunikation mit der 
Diensteinheit SERV _ EN en nog lichen. 

Die Vergebuhrungseinheii. CH CONTR weist diejenigen 
Steuerroutinen der Diensteinrichtung SERVU auf, die die 
Vergebuhrung des Dienst es SERV steuern. Greift ein Teil- 
nehmer des Koinmunikationsnet7.es KN auf den Dienst 
SERV zu, so steuert die Vergebiihrungseinheit CH_CONTR 
den Aufbau einer Verbindung zur Diensteinheit SERVJN. 
Uber diese Verbindung uhermittelt sie sodann Gebiihrenda- 
ten, die die Gebuhren tiir die Benut/.ung des Dienstes durch 
den Teilnehmer besehreiben. Die Vergebuhrung dieser Ge- 
buhren wird sodann von der Diensteinheit SERV_IN im 
Kommunikationsnetz KN dure hgefuhrt. 

Das Endgerat TE ist ein Computer, der uber eine ISDN 
Schnittstelle mit. dem Kommunikationsnetz KN verbunden 
ist. Uber diese vSchnitistelle i si es ihm moglich, einen oder 
mehrere Nutzkanale (lurch dus Kommunika tionsnetz KN 
aufzubauen und Daten iiber diese Kanale aus/.utauschen. Es 



ist hierbei auch moglich, daB der Computer iiber eine ana- 
loge Schnittstelle mit dem Kommunikationsnetz KN ver- 
bunden ist und die Datenkommunikation rhittels eines Mo- 
dems erfolgt. 

5 Der Computer yerfugt des weiteren iiber entsprechenden 
Applikationsprogramme (Internet Browser), die eine Inter- 
aktion uber das Datennetz INT ermoglichen. 

Im folgenden wird das erfindungsgemaBe Verfahren und 
die detaillierte Funktion der Dienstelogik SL und der Verge- 
10 buhrungseinheit CH^CONTR anhand der Ablaufdia- 
gramme von Fig. 2 und Fig. 3 erlautert.. 

Fig. 2 zeigt den Austausch von Nachrichten und den Auf- 
bau von Kommunikationsverbindungen zwischen dem End- 
gerat TE, der Dienstvermittlungsstelle SSP, der Dienststeu- 
15 ereinheit SCP, der Dienstunterstiitzungseinrichtung IP und 
dem Dienst SERV. 

. Um Zugang in das Datennetz INT zu erhalten, sendet das 
Endgerat TE eine Verbindungsanforderung CALL_IN an 
das Kommunikationsnetz KN. Die Verbindungsanforderung 

20 CALL_IN enthalt als gerufenen Rufnummer eine IN R.uf- 
nummer, die dem von der Dienstelogik SL gesteuerten 
Dienst zugeordnet ist. 

Die Verbindungsanforderung CALL_IN wird durch das 
Kommunikationsnetz KN zur Dienstvermittlungsstelle SSP 

25 geleitet, die die gerufene Rufnummer als der Dienstelogik 
SL zugeordnet erkennt und eine entsprechende Signalisie- 
rungsnachricht TTUG an dre Dienststeueremheit SCP uber 
das #7 Signalisierungsnetz sendet, die die Dienstelogik SL 
triggert und damit aktiviert. Die Dienstelogik SL bestimmt 

30 ein verfugbares Gateway zu dem Datennetz INT. Ein sol- 
. ches Gateway wird beispielsweise von der Dienstunterstiit- 
zungseinrichtung IP bereitgestellt. Es konnen auch mehrere 
solcher Dienstunterstutzungseinrichtung IP zur Auswahl zur 
Verfugung stehen, wodurch eine hohere Ubertragungskapa- 

35 zitat ins Datennetz INT bereitsteht. Die Verwendung eines 
derartigen Gateways hat den Vorteil, daB die Dienststeuer- 
einheit direkt uber #7 Zustandsdaten des Gateway abfragen 
• und Steuerinf ormationen an das Gateway senden kann, so 
daB sich beispielsweise der AuswahlprozeB vereinfacht. 

40 Es ist natiirlich auch moglich, daB ein Gateway aiisge- 
wahlt wird oder nur ein Gateway zur Verfugung stent, das 
nicht Teil der Diensteinheit SERV_IN und nicht Teil einer 
Dienstunterstutzungseinrichtung ist. . 

Die Dienstelogik SL veranlaBt sodann das Signalisieren . 

45 einer Nachricht ROUT an die Dienstvermittlungsstelle SSP. 
Die Nachricht RQUT enthalt die Adresse des ausgewahlten 
Gateways, hier die der Dienstunterstiitzungseinrichtung IP, 
und veranlaBt die Dienstvermittlungsstelle SSP, die war- 
tende Verbindungsanforderung mit dieser neuen Adresse als 

50 Zielrufnummer weiterzuleiten. Die so veranderte Verbin- 
dungsanforderung CALL_GATE wird zur Dienstunterstut- 
zungseinrichtung IP geleite und sodann eine Nutzverbin- 
dung COM. zwischen dem Endgerat TE und der Dienstun- 
terstutzungseinrichtung IP aufgebaut. Nun kann das Endge- 

55 rat TE mit Endgeraten des Daten netzes INT kornmunizie- 
ren. 

Das Endgerat TE fuhrt. nun einen Zugriff SERV . ACC auf 
den Dienst SERV durch. Bevor die Vergebuhrungseiriheit 
CH_CONTR nun den Zugriff auf die Nuizung des Dienstes 

.60 SERV freigibt, wird eine Autheniisicrungsprozedur zwi- 
schen dem Endgerat TE und. deni Dienst SERV durchge- 
fuhrt, in der sich der Teilnehmer gegeniiber dem Dienst 
SERV ausweisL Um die Sicherheii noch weiter zu erhohen, 
ist es auch moglich, daB eine Verschlusselung oder eine wei- 

65 tere Authentisierung zwischen der Dienstuntersiutzungsein- 
richtung \P und der Vergebiihrungseinheit CTI_CONTR 
durchgefuhrt. wird. Es kann auch nur eine Authentisierung 
der DiensUmterstutzungseinrichuing IP gegeniiber dem 

0 
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Dienst SERV erfolgen. Es ist weiter moglich, auf die Auten- 
tisierung zu verzichten, was aber aus Sicherheitsgesichts- 
punkten riicht zu empfehlen ist. 

Nachdem der Vergebuhrungseinheit CH_CONTR der 
Teilnehmer bzw. die als Zugangsgateway fungierende 
Dienstunterstutzungseinrichtung IP bekannt ist, wird eine 
Steuerverbindung KOMM zwischen den Kommunikations- 
einheiten G1W und KOMU aufgebaut. Der Verbindungs- 
aufbau wird von der Vergebuhrungseinheit CH_CONTR 
veranlaBt, die iiber die Authentifizierung ermittelt hat, daB 
der zugreifende Teilnehmer^dem Kommunikationsnetz KN 
- bzw. dem durch die Dienstunterstutzungseinrichtung IP be- 
reitgestellten Gateway zugeordnet ist. 

' Es ist aber auch moglich, daB die Dienstelogik SL den 
Verbindungs aufbau veranlaBt. Bei einer Authentifizierung 
durch die Dienstunterstutzungseinrichtung IP oder durch 
Uberwachen der Authentifizierung des Teilnehmers kann 
die Dienstunterstiitzungseinrichtung IP die Adresse des 
Dienstes SERV bestimmen und diese an die Dienstelogik SL 
zuriickrhelden. 

Die Steuerverbindung KOMM wird vorteilhafterweise 
iiber das Datennetz INT aufgebaut. Es ist jedoch auch mog- 
lich, daB diese Verbindung iiber ein anderes Kommunikati- 
onsnetze oder iiber eine spezielle Verbindungsleitung aufge- 
baut wird. . 

Uber die Steuerverbindung KOMM werden sodann die 
Gebiihrendaten an die Dienstelogik SL gesendet und von 
der Dienstelogik SL die Vergebuhrung der Gebuhren im 
Kommunikationsnetz KN gesteuert. Dies wird im Folgen- 
den detailliert anhand von Fig* 3 erlautert. Die Vergebiih- 
rungseihheit CH_CONTR gibt sodann den Dienst SERV 
frei und der Dienst SERV wird in eirier Interaktion 
SERV_PROV zwischen der Diensterbringungseinheit 
SERVU und dem Endgerat TE dem Teilnehmer bereitge- 
stellt. Die Freigabe des Dienstes SERV kann hierbei sowohl 
Vor, wahrend, als auch nach ttbertragung der Gebiihrenda- 
ten erfolgen. 

Fig. 3 zeigt einen detaillierteren Austausch von Nachrich- 
teh zwischen dem Endgerat TE. Der Dienstvermittlungs- 
stelle SSP, der Dienststeuereinheit SCP, der Dienstunterstut- 
zungseinrichtung IP, - der Vergebuhrungseinrichtung 
POST_PR und dem Dienst SERV. 

Zur Vergebuhrung. des Dienstes SERV werden uber die 
Verbindung KOMM Nachrichten EST_TRANS im Rahmen 
.eines elektronischen Transaktionsverfahrens zwischen der 
Dienstelogik SL und der Vergebuhrungseinheit 
CH_CONTR ausgetauscht. Mittels dieses Transaktionsver- 
fahrens wird die Benutzung des Dienstes SERV durch den 
Teilnehmer von der Dienstelogik (SL) autorisiert sowie der 
Anspruch auf die Bezahlung der Nutzung sgebuhr fiir die 
Nutzung des Dienstes SERV durch den Teilnehmer von dem 
Betreiber des Dienstes SERV auf den Betreiber des Kom- 
rnunikationsnetzes KN ubertragen. 

Es ist auch moglich, daB der Anspruch auf die Be/.ahlung 
auf den Betreiber des von der Dienstelogik SL bcreitgestell- 
ten Dienstes ubertragen wird, wenn dieser sich von dem 
Netzbetreiber des Kommunikatiorisnetzes KN unterschei- 
det. Die Dienstelogik SL wiirde sodann diescn Anspruch 
durch eine weitere Transaktion mil der Vergebuhrungsein- 
richtung POST_PR weiter auf den Netzbetreiber des Kom- 
munikationsnetzes KN ubertragen oder selbsi die Gebuhren 
einziehen. 

Auf ein solches Transaktionsverfafiren konnic auch ver- 
/.ichtet werden. Dies ware jedoch aus Sicherheitsgesichts- 
punkren nachteilig. 

Sodann werden Gebiihrendaten CHARG. die die Gebuh- 
ren fur die Nutzung des Dienstes SERV durch den teilneh- 
mer beschreiben; von der Vergebuhrungseinheit 



CH_CONTR an die Dienstelogik SL gesendet. Das Senden 
der Gebiihrendaten CHARG kann vor der Erbringung des 
Dienstes erfolgen, beispielsweise zur Information des Teil- 
nehmers oder bei festen Gebuhren fur den Dienst zugang. Es 
5 kann auch wahrend der Diensterbringung erfolgen, bei- 
spielsweise bei einer zeitabhangigen Vergebuhrung. Weiter 
kann es auch erst nach der Diensterbringung erfolgen, wenn 
die Summe der angefallenen Gebuhren feststeht. 

Die Dienstelogik signalisiert diese Gebuhren an die 

10 Dienstvermittlungsstelle SSP durch Senden einer Signali- 
sierungsnachricht SIG_CH, die die Dienstvermittlungsstelle 
SSP veranlaBt, diese Gebuhren zusatzlich zu den Ubertra- 
gungsgebuhren fur die Kommunikationsverbindung COM 
im Gebuhrendatensatz CDR (call data record) des Teilneh- 

15 mers einzutragen. Dieser Gebuhrendatensatz CDR wird so- 
dann von der Dienstvermittlungsstelle SSP oder von einer 
anderen Vermittlungsstelle des Kommunikationsnetzes KN 
an die Vergebuhrungseinrichtung POST_PR gesendet. 
Es ist auch moglich, daB die Gebuhren direkt von der 

20 Dienstelogik SL an die Vergebuhrungseinrichtung 
POST_PR gesendet werden. 

Die Ubertragung des Gebuhrendatensatz CDR an die Ver- 
gebuhrungseinrichtung POST_PR kann hierbei sowohl On- 
% Line als auch Off-Line erfolgen. Die Vergebuhrungseinrich- 

25 tung POSTJPR erstellt innerhalb gewisser Zeitabstande so- 
dann die Rechnung BILL und sendet sie an den Teilnehmer. 

Es besteht weiter die Moglichkeit, daB die Dienstelogik 
SL den Teilnehmer zusatzlich oder ausschlieBlich uber die 
anf allenden Gebuhren oder die ihm belasteten Gebuhren be- 

30 nachrichtigt 

Hierzu sendet die Dienstelogik SL eine Signalisierungs- 
nachricht SIG_TE mit solcheh , Gebiihrendaten CS an die . 
Dienstvermittlungsstelle SSP. Diese ubermittelt die Daten 
CS uber den ISDN Signalisierungskanal an das Endgerat 

35 TE, das die Gebiihrendaten CS sodann derh Teilnehmer auf 
dem Bildschirm anzeigt. 

Patentanspriiche 

40 1. Verfahren zur Vergebuhrung der Nutzung eines In- 

ternet Dienstes (SERV) durch einen Teilnehmer eines 
Kommunikationsnetzes (KN), der auf den Internet 
Dienst (SERV) mittels eines Endgerates (TE) des 
Kommunikationsnetzes zugreift, dadurch gekenn- 

45 zeichnet, daB beim Aufbau einer Kommunikationsver- 

bindung (COM) zwischen dem Endgerat (TE) und dem 
Internet (INT) eine Diensteinheit (SERV_IN) des 
Kommunikationsnetzes (KN) getriggert wird, daB, 
wenn iiber diese Kommunikationsverbindung (COM) 

50 auf den Internet Dienst (SERV) zugegriffen wird, zu- 
satzlich eine Steuerverbindung (KOMM) zwischen 
dem Internet: Dienst (SERV) und der Diensteinheit 
(SERV_IN) des Kommunikationsnetzes aufgebaut. 
wird, daB Gebiihrendaten (CHARG), die Gebuhren fur 

55 die Nutzung des Internet Dienst durch den Teilnehmer 
bezeichnen, iiber die Steuerverbindung (KOMM) an 
die Diensteinheit (SERVJN) des Kommunikationsnet- 
zes ubertragen werden und daB die Diensteinheit 
(SRV_IN) des Kommunikationsnetzes 'die Vergebuh- 

60 rung der Gebuhren im Kornmuriikationsnet/. (KN) 

steuert. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn/.eieh- 
net, daB zum Aufbau der Kommunikationsverbindung 
(COM) zwischen dem Endgerat (TE) und dem Internet 
65 (INT) eine Verbindungsanforderung (CALL.: IN) mil" 

einer IN Rufnummer von dem Endgerat (TE) gesendet 
wird und daB diese Verbindungsanforderung 
(CALL_IN) eine IN Dienststeuereinheit (SCP) der 
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Diensteinheit triggert, die daraufhin den Aufbau der 
Kommunikationsverbindung zwischen dem Endgerat 
(TE) und einem Internet Gateway (IP) veranlaBt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Dienststeuereinheit (SERVJN) den Auf- 
bau der Kommunikationsverbindung (COM) zwischen 
dem Endgerat (TE) und einer Dienstunterstutzungsein- 
richtung (IP) der Diensteinheit veranlaBt, wobei die 
Dienstunterstiitzungseinrichtung (IP) als Internet Gate- 
way dient. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Steuerverbindung (KOMM) zwischen dem 
Internet Dienst (SERV) und der Diensteinheit 
(SERV JN) uber das Internet (INT) aufgebaut wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB mittels eines elektronischen Transaktions ver- 
fahren s (EST_TRANS), das uber die Steuerverbindung 
(KOMM) durchgefuhrt wird, der Anspruch auf die Be- 
zahlung des Internet Dienstes (SERV) vom Betreiber 
des Internet-Dienstes (SERV) auf den Betreiber des 
Kommunikationsnetzes (KN) iibertragen wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Diensteinheit (SERV_JN) empfangene Ge- 
buhrendaten (CHARG) uber das Kommunikationsnetz 
(KN) an das Endgerat (TE) signalisiert. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Diensteinheit (SERVJN) die Gebuhren fur 
die Nutzung des Internet Dienstes in den Verbindungs- 
datensatz (CDR) des Teilnehmers eintragt. 

8. Dienststeuereinheit (SCP), die der Vergebuhrung 
der Nutzung eines Internet-Dienstes (SERV) durch ei- 
nen Teilnehmer eines Kommunikationsnetzes (KN) 
dient, der auf den Internet Dienst (SERV) uber eine 
Kommunikationsverbindung (COM) des Kommunika- 
tionsnetzes zwischen dem Endgerat (TE) und dem In- 
ternet (INT) zugreift, dadurch gekennzeichneti daB die 
Dienststeuereinheit (SCP) rnit einer Kommunikations- 
einheit (GTW) zum Aufbau einer Steuerverbindung 
(KOMM) zwischen dem Internet Dienst (SERV) und 
der Dienststeuereinheit (SCP) und mit einer Dienstelo- 
gik (SL) verseheri ist, die so ausgestaltet ist, daB sie 
beim Aufbau der Kommunikationsverbindung (COM) 
zwischen dem Endgerat (TE) und dem Internet (INT) 
'getriggert werden kann, daB sie Gebuhrendaten 
(CHARG), die Gebuhren fur die Nutzung des Internet 
Dienst (SERV) durch den Teilnehmer bezeichnen, iiber 
die Steuerverbindung (KOMM) empfangt und daB sie 
die Vergebuhrung der Gebuhren im Kommunikations- 
netz (KN) steuert. 

9. Diensterbringungseinrichtung (SERVU) zum Er- 
bringen eines kostenpftichtigen Internet-Dienstes 
(SERV) fur einen Teilnehmer eines Kommunikations- 
netzes (KN), der auf den Internet Dienst (SERV) mit- 
tels eines Endgerates (TE) des Kommunikationsnetzes 
(KN) zugreift. dadurch gekennzeichnet, daB die Dien- 
sterbringungseinheit (SERVU) mit einer Kommunika- 
tionseinheit (KOMU) zur Kommunikation mit einer 
Diensteinheii (SERV IN) des Kommunikationsnetzes 
(KN) und mil. einer Vergebiihrungseinheit 
(CIT, ('ON'H^) versehen ist, die so ausgestaltet ist, daB 
sie, wenn iiber eine Kommunikationsverbindung 
(COM) des Kommunikationsnetzes (KN) zwischen 
den i Endgerat (TE) und dem Internet (INT) auf den In- 
ternet Dienst (SERV) zugegriffen wird, zusatzlich eine 
Steuerverbindung (KOMM) zu der Diensteinheit 
(SERV_ IN) des Kommunikationsnetzes (KN) aufbaut 
und daB sie das Senden von Gebuhrendaten (CHARG), 
die Gebuhren Itir die Nutzung des Internet Dienstes 
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(SERV) durch den zugreifenden Teilnehmer bezeich- 
nen, iiber die Steuerverbindung (KOMM) an die 
Diensteinheit (SERV_IN) des Kommunikationsnetzes 
steuert. 
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